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MANCHON MICROFIBRES 5mm - Manchon

microfibres pour primaire et finition

Détails produit

Manchon enducteur anti-gouttes microfibres
haute qualité congue pour l'application du
primaire et finition (bouche-pores et vernis)
béton ciré, impermeéabilisant et résine
étancheité

Propriétés :

Microfibres polyester poils de 5mm :

180 mm

100mm (patte de lapin)
Finition semi-tendu

Haut pouvoir absorbant
Bords retournés et biseautés

Nous recommandons [utilisation de ce
rouleau enducteur dans le cadre d’application
de :

Nos primaires béton ciré
Nos finitions béton cirés

Notre imper tissu.

Notre gamme hydrofuge.

Pour traiter les zones peu accessibles, il est
conseillé d'utiliser en complément le pinceau
plat méché bois.

Préparation du matériel avant utilisation :

Brosser énergiquement, mouiller, essorer,
laisser sécher

Entretien
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Nettoyage quand le produit est encore frais,
rincer, laisser sécher.

Description du produit :
Détails produit

Manchon enducteur anti-gouttes microfibres haute qualité congue pour I'application du
primaire et finition (bouche-pores et vernis) béton ciré, imperméabilisant et résine étanchéité

Propriétés :
Microfibres polyester poils de 5mm :

e 180 mm

100mm (patte de lapin)
Finition semi-tendu

Haut pouvoir absorbant
Bords retournés et biseautés

Nous recommandons l'utilisation de ce rouleau enducteur dans le cadre d’application de :
e Nos primaires béton ciré
¢ Nos finitions béton cirés
¢ Notre imper tissu.
¢ Notre gamme hydrofuge.

Pour traiter les zones peu accessibles, il est conseillé d'utiliser en complément le pinceau
plat méché bois.

Préparation du matériel avant utilisation :
Brosser énergiquement, mouiller, essorer, laisser sécher
Entretien

Nettoyage quand le produit est encore frais, rincer, laisser sécher.

ARCANE INDUSTRIES 222 avenue de Fleuride, ZI Les Paluds, BP 11150 - 13782 AUBAGNE CEDEX - 0496180918 - Courriel du Service Technique:
contact@arcane-industries.fr - Site internet: www.arcane-industries.fr



rcane GUIDE UTILISATEUR

industriesy[

ARCANE INDUSTRIES 222 avenue de Fleuride, ZI Les Paluds, BP 11150 - 13782 AUBAGNE CEDEX - 0496180918 - Courriel du Service Technique:
contact@arcane-industries.fr - Site internet: www.arcane-industries.fr


http://www.tcpdf.org

