
  

Nettoyant spécial béton ciré ARCANE DN  
DESCRIPTION PRODUIT Nettoyant pH
Neutre spécial béton ciré 

Nettoyant Ph Neutre spécial Béton ciré
proposé en flacon de 250ml et bidon de 2
litres, est un produit de nettoyage et
d'entretien sain et non agressif pour votre
revêtement. Il possède un fort pouvoir
dégraissant ce qui lui permet d'enlever tous
types de salissures en surface comme par
exemple les huiles, ketchup, taches de vin,
taches de sang... Seulement 2 bouchons de
produit par Litre d'eau pour nettoyer une
surface de 50m².
Il est idéal pour l'entretien hebdomadaire de
vos sols en béton ciré.

A noter : ce nettoyant dégraissant n'aura
aucune action sur les taches incrustées dans
la matière du béton ciré. Dès lors que le gras
ou la coloration a passé la barrière du vernis
pour pénétrer dans le micro-mortier teinté, il
sera impossible d'éliminer les taches. Dans ce
cas nous consulter. 

Contrairement à un détergeant classique le
Nettoyant pH Neutre Spécial Béton Ciré ne
graisse pas le support et respecte le vernis du
béton ciré.

Fabriqué en France dans notre usine Arcane
Industries.

AVANTAGES PRODUIT

Nettoie et dégraisse (fort pouvoir
dégraissant)
Très efficace, enlève tous types de
taches en surface
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Protège votre béton ciré
Laisse un parfum frais dans toute la
maison
Ne laisse pas de traces grasses
Applicable sur tous types de supports
Non agressif , pH neutre
Conserve un état propre
Entretien parfait des sols
Action rapide
Sain pour l'environnement et n'abîme
pas votre revêtement

DESTINATION

Pour tous les sols, murs et plans de
travail
En Intérieur / Extérieur

MATÉRIAUX ELIGIBLES 

Sur tous types de surfaces supportant l'eau :
Béton, carrelage, pierre naturelle ou
reconstituée, bois composite, terre cuite,
marbre, grès cérame...

APPLICATION OUTILS REQUIS 

Outils de nettoyage courant pour l'entretien
des maisons. Le produit pourra être appliqué
en lavage au balai à franges, au balai brosse
ou à la serpillière.

PRÉPARATION DU SUPPORT 

Les surfaces doit être dépoussiérées.

MISE EN OEUVRE 

Diluer le produit dans l'eau pour un produit
prêt à nettoyer.
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RECOMMANDATIONS

Il est recommandé de laisser agir le
produit quelques minutes avant de
rincer abondamment.
L'utilisation d'eau tiède renforce encore
l'efficacité du produit.
Les composants du produit sont
naturels à plus de 90 % selon norme
NFT 73270. Ne pas rejeter les effluents
dans le réseau d'eau pluviale. Rejet
autorisé vers station d'épuration

PROTECTION 

Non applicable à ce produit.

SÉCHAGE 

Non applicable à ce produit.

ENTRETIEN 

Non applicable à ce produit.

CONSOMMATION 

Le dosage varie selon les salissures à
éliminer. En moyenne un dosage de 3 %, soit
2 bouchons de produit par litre d'eau.

CONSERVATION 

12 mois avant ouverture à l'abri de la chaleur
et du gel.

Mentions Légales :
Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les
Equipements de protection individuelle. Respecter les
précautions d'emploi.
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Description du produit :  

DESCRIPTION PRODUIT Nettoyant pH Neutre spécial béton ciré 

Nettoyant Ph Neutre spécial Béton ciré proposé en flacon de 250ml et bidon de 2 litres, est un
produit de nettoyage et d'entretien sain et non agressif pour votre revêtement. Il possède un
fort pouvoir dégraissant ce qui lui permet d'enlever tous types de salissures en surface
comme par exemple les huiles, ketchup, taches de vin, taches de sang... Seulement 2
bouchons de produit par Litre d'eau pour nettoyer une surface de 50m².
Il est idéal pour l'entretien hebdomadaire de vos sols en béton ciré.

A noter : ce nettoyant dégraissant n'aura aucune action sur les taches incrustées dans la
matière du béton ciré. Dès lors que le gras ou la coloration a passé la barrière du vernis pour
pénétrer dans le micro-mortier teinté, il sera impossible d'éliminer les taches. Dans ce cas
nous consulter. 

Contrairement à un détergeant classique le Nettoyant pH Neutre Spécial Béton Ciré ne
graisse pas le support et respecte le vernis du béton ciré.

Fabriqué en France dans notre usine Arcane Industries.

AVANTAGES PRODUIT

Nettoie et dégraisse (fort pouvoir dégraissant)
Très efficace, enlève tous types de taches en surface
Protège votre béton ciré
Laisse un parfum frais dans toute la maison
Ne laisse pas de traces grasses
Applicable sur tous types de supports
Non agressif , pH neutre
Conserve un état propre
Entretien parfait des sols
Action rapide
Sain pour l'environnement et n'abîme pas votre revêtement

DESTINATION

Pour tous les sols, murs et plans de travail
En Intérieur / Extérieur
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MATÉRIAUX ELIGIBLES 

Sur tous types de surfaces supportant l'eau : Béton, carrelage, pierre naturelle ou
reconstituée, bois composite, terre cuite, marbre, grès cérame...

APPLICATION OUTILS REQUIS 

Outils de nettoyage courant pour l'entretien des maisons. Le produit pourra être appliqué en
lavage au balai à franges, au balai brosse ou à la serpillière.

PRÉPARATION DU SUPPORT 

Les surfaces doit être dépoussiérées.

MISE EN OEUVRE 

Diluer le produit dans l'eau pour un produit prêt à nettoyer.

RECOMMANDATIONS

Il est recommandé de laisser agir le produit quelques minutes avant de rincer
abondamment.
L'utilisation d'eau tiède renforce encore l'efficacité du produit.
Les composants du produit sont naturels à plus de 90 % selon norme NFT 73270. Ne
pas rejeter les effluents dans le réseau d'eau pluviale. Rejet autorisé vers station
d'épuration

PROTECTION 

Non applicable à ce produit.

SÉCHAGE 

Non applicable à ce produit.

ENTRETIEN 

Non applicable à ce produit.

CONSOMMATION 
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Le dosage varie selon les salissures à éliminer. En moyenne un dosage de 3 %, soit 2
bouchons de produit par litre d'eau.

CONSERVATION 

12 mois avant ouverture à l'abri de la chaleur et du gel.
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