
  

Bande de renfort d'étanchéité en polyester :
ARCARENFORT  
Description Produit Bande de renfort polyester
non tissée pour résine d'étanchéité
ARCASPEC 

Cette bande de renfort polyester résiste
parfaitement aux contraintes mécaniques les
plus intenses (phénomène de dilatation).
On peut ainsi procéder en toute sécurité à
l’entoilage des angles de douche avec la
résine d'étanchéité ARCASPEC.
Cette bande travaille de façon identique dans
tous les sens, contrairement aux tissus de
verre.

Important : cette bande de tissu s'utilise
uniquement avec notre résine d'étanchéité
sous carrelage Arcaspec. Pour renforcer une
résine d'étanchéité pour toit ou terrasse
comme Arcafilm, Arcathan ou Arcaterrasse il
faudra utiliser notre tissu polyester Arcatissu
uniquement. 

Conditionné en France dans notre usine
Arcane Industries.

AVANTAGES PRODUIT

100 % polyester
Imputrescible, très fine, très élastique.
Excellente résistance à la rupture, au
poinçonnement et au déchirement.
Résiste à la fissuration instantanée du
support, même à basse
température.
Augmente l’imperméabilité.
Grammage : 40 g/m²
Epaisseur : 0.24 mm
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Elongation à la rupture : Longueur 42%
Largeur 15%
Résistance à la rupture : Longueur 48N
Largeur 22N / 5 cm

DESTINATION 

Renforcement de l'étanchéité des angles de
murs de douche, salles d'eau, salles de bains.

MATÉRIAUX ELIGIBLES

placos,
plâtre,
ciment,
plaque de fibrociment,
carrelage,
panneaux OSB

Application OUTILS REQUIS 

Ciseaux, cutter, maroufleur.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les fonds doivent être propres, non
gelés, sains, secs, dépoussiérés,
compacts et préparés selon les règles
de l’art (voir DTU 59.1, DTU 59.2, 43 et
43.1) et normes en vigueur, exempts de
toutes parties non adhérentes.
Éliminer dépôts verts, algues et
moisissures.
Dégraisser les surfaces
Laisser sécher soigneusement la
surface

MISE EN ŒUVRE 

Couper la dimension de bande nécessaire
aux ciseaux ou cutter.
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Après avoir appliqué une couche diluée
d'Arcaspec et attendu 4 h de séchage
Appliquez une couche pure (sans
dilution) de la résine d'étanchéité
ARCASPEC
Posez immédiatement la bande à l’aide
d’un pinceau ou d’une spatule
maroufleur en l’imprégnant au
maximum dans le produit ARCASPEC
encore frais et bien recouvrir de produit
Après séchage de 24 heures, appliquer
une seconde couche grasse de produit
pur.

RECOMMANDATIONS 

Appliquer sur un support bien sec. Utilisez un
maroufleur pour chasser les bulles d'air.

PROTECTION 

Aucune protection particulière si ce n'est le
revêtement final.

SECHAGE 

Délai de séchage de la résine Arcaspec.

ENTRETIEN 

Pas d'entretien particulier.

Consommation 

Pour les traitements de liaisons et jonctions,
couper à la longueur requise.

Conservation 

Sans limitation à l'abri de l'humidité.
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Description du produit :  

Description Produit Bande de renfort polyester non tissée pour résine d'étanchéité
ARCASPEC 

Cette bande de renfort polyester résiste parfaitement aux contraintes mécaniques les plus
intenses (phénomène de dilatation).
On peut ainsi procéder en toute sécurité à l’entoilage des angles de douche avec la résine
d'étanchéité ARCASPEC.
Cette bande travaille de façon identique dans tous les sens, contrairement aux tissus de
verre.

Important : cette bande de tissu s'utilise uniquement avec notre résine d'étanchéité sous
carrelage Arcaspec. Pour renforcer une résine d'étanchéité pour toit ou terrasse comme
Arcafilm, Arcathan ou Arcaterrasse il faudra utiliser notre tissu polyester Arcatissu
uniquement. 

Conditionné en France dans notre usine Arcane Industries.

AVANTAGES PRODUIT

100 % polyester
Imputrescible, très fine, très élastique.
Excellente résistance à la rupture, au poinçonnement et au déchirement.
Résiste à la fissuration instantanée du support, même à basse
température.
Augmente l’imperméabilité.
Grammage : 40 g/m²
Epaisseur : 0.24 mm
Elongation à la rupture : Longueur 42% Largeur 15%
Résistance à la rupture : Longueur 48N Largeur 22N / 5 cm

DESTINATION 

Renforcement de l'étanchéité des angles de murs de douche, salles d'eau, salles de bains.

MATÉRIAUX ELIGIBLES
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placos,
plâtre,
ciment,
plaque de fibrociment,
carrelage,
panneaux OSB

Application OUTILS REQUIS 

Ciseaux, cutter, maroufleur.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les fonds doivent être propres, non gelés, sains, secs, dépoussiérés, compacts et
préparés selon les règles de l’art (voir DTU 59.1, DTU 59.2, 43 et 43.1) et normes en
vigueur, exempts de toutes parties non adhérentes.
Éliminer dépôts verts, algues et moisissures.
Dégraisser les surfaces
Laisser sécher soigneusement la surface

MISE EN ŒUVRE 

Couper la dimension de bande nécessaire aux ciseaux ou cutter.

Après avoir appliqué une couche diluée d'Arcaspec et attendu 4 h de séchage
Appliquez une couche pure (sans dilution) de la résine d'étanchéité ARCASPEC
Posez immédiatement la bande à l’aide d’un pinceau ou d’une spatule maroufleur en
l’imprégnant au maximum dans le produit ARCASPEC encore frais et bien recouvrir de
produit
Après séchage de 24 heures, appliquer une seconde couche grasse de produit pur.

RECOMMANDATIONS 

Appliquer sur un support bien sec. Utilisez un maroufleur pour chasser les bulles d'air.

PROTECTION 

Aucune protection particulière si ce n'est le revêtement final.

SECHAGE 
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Délai de séchage de la résine Arcaspec.

ENTRETIEN 

Pas d'entretien particulier.

Consommation 

Pour les traitements de liaisons et jonctions, couper à la longueur requise.

Conservation 

Sans limitation à l'abri de l'humidité.
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