
  

Anti-moisissures haute performance - STOP
MOISISSURES  
Description Produit Anti Moisissure: 

STOP Moisissures Arcane Industries est une
solution formulée liquide très puissante qui
élimine toutes les moisissures mur et les
moisissures plafond et aussi les
champignons, bactéries en intérieurs et
extérieurs en seulement quelques minutes
sans besoin de frotter.
Idéal pour supprimer les taches noires sur les
joints maçonnés.

Fabriqué en France dans notre usine Arcane
Industries.

AVANTAGES PRODUIT 

- Action ultra rapide agit en seulement
quelques minutes
- Sans frotter
- Action blanchissante
- Élimine les traces noires sur les joints
maçonnés
- Détruit moisissure, bactéries, algues
- Formule ultra concentrée
- N'agresse pas les supports non poreux

Évitez les sprays ! 

Pourquoi nous ne recommandons plus
l'application en spray?

Afin de mieux faire agir le produit il est
préférable de l'appliquer au pinceau
Dans la plupart des cas nous nous
sommes aperçus que nos utilisateurs ne
portaient pas de masques et de lunettes

ARCANE INDUSTRIES 222 avenue de Fleuride, ZI Les Paluds, BP 11150 - 13782 AUBAGNE CEDEX - 0496180918 - Courriel du Service Technique:
contact@arcane-industries.fr - Site internet: www.arcane-industries.fr 



  

de protection adéquats quand le produit
était appliqué avec un spray.
Un spray va créer un petit brouillard
pouvant être dangereux si respiré ou en
contact avec les yeux.

DESTINATION 

- Salle de bains, sanitaire
- Rideaux de douche
- Joints maçonnés
- Murs
- Frigo
- Intérieur
- Extérieur

Matériaux Eligibles 

Peut être utilisé sur une large variété de
surfaces minérales.

Application OUTILS REQUIS 

Pinceau

Préparation du support 

Aucune préparation du support n'est
nécessaire.

Mise en œuvre 

Appliquer directement sur la zone infectée à
traiter en utilisant notre pinceau pour
application.
Laisser agir quelques minutes, aérer si
nécessaire et rincer ensuite avec de l'eau
claire. Dans les cas très difficiles, attendre 30
minutes avant rinçage.
Après usage ranger hors de portée des
enfants.
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Recommandations 

Se protéger de façon adaptée et efficace,
éviter le contact avec la peau et les yeux.
Se laver immédiatement et abondamment à
l’eau en cas de contact.
Porter des gants pvc, lunette de protection,
masque et vêtement protecteur
Ne pas respirer les vapeurs
Ne pas mélanger avec des produits acides, à
réaction acide, ammoniaque
Ne pas mettre en contact avec des denrées
alimentaire
Ne pas pulvériser sur la végétation ni sur les
animaux
En cas de contact accidentel avec ces
matériaux, rincer immédiatement à l'eau claire
Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les
informations concernant le produit
Ne pas déverser le produit ainsi que son
contenant dans les cours d'eau
Stocker dans son emballage d'origine
Produit biocide TP02 et TP04 - Lire
attentivement les instructions ci-jointe avant
emploi. Contient: hypochlorite de sodium
9.6% chlore actif.Ne pas jeter les résidus dans
les égouts et les cours d'eau. Emballages
vides et rincés: Eliminer conformément au
prescriptions du réglement municipal de ces
déchets.
Utilisez les produits biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les
informations concernant le produit

Consommation 

Se reporter à la consommation indiqué dans
le choix de la contenance

Conservation 
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Se conserve 6 mois, emballage non ouvert,
stocké à l'abri de la lumière, gel et de la
chaleur (température maxi 30°C).

Mentions Légales :
Produit Biocide TP02 et TP04 ? Lire attentivement les
instructions ci-jointe avant emploi. Contient :
hypochlorite de sodium 9.6% chlore actif ? Tenir dans
un endroit frais et ventilé à l'abri de la lumière dans
son emballage d'origine. Ne pas jeter les résidus dans
les égouts et les cours d'eau. Emballages vides et
rincés: Eliminer conformément aux prescriptions du
règlement municipal de ces déchets. inférieur à
p>Utiliser les Équipements de Protection Individuelle.
Tenir hors de portée des enfants. Peut être corrosif
pour les métaux. Provoque des brûlures de la peau et
des lésions oculaires graves. Très toxique pour les
organismes aquatiques. Toxique pour les organismes
aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Se
reporter à la fiche de données de sécurité. Avant
toute utilisation, lire l'étiquette et les informations
concernant le produit. Éliminer le contenu/récipient
dans une installation de collecte des déchets
dangereux ou spéciaux.

      

  

Description du produit :  

Description Produit Anti Moisissure: 

STOP Moisissures Arcane Industries est une solution formulée liquide très puissante qui
élimine toutes les moisissures mur et les moisissures plafond et aussi les
champignons, bactéries en intérieurs et extérieurs en seulement quelques minutes
sans besoin de frotter.
Idéal pour supprimer les taches noires sur les joints maçonnés.

Fabriqué en France dans notre usine Arcane Industries.

AVANTAGES PRODUIT 
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- Action ultra rapide agit en seulement quelques minutes
- Sans frotter
- Action blanchissante
- Élimine les traces noires sur les joints maçonnés
- Détruit moisissure, bactéries, algues
- Formule ultra concentrée
- N'agresse pas les supports non poreux

Évitez les sprays ! 

Pourquoi nous ne recommandons plus l'application en spray?

Afin de mieux faire agir le produit il est préférable de l'appliquer au pinceau
Dans la plupart des cas nous nous sommes aperçus que nos utilisateurs ne portaient
pas de masques et de lunettes de protection adéquats quand le produit était appliqué
avec un spray.
Un spray va créer un petit brouillard pouvant être dangereux si respiré ou en contact
avec les yeux.

DESTINATION 

- Salle de bains, sanitaire
- Rideaux de douche
- Joints maçonnés
- Murs
- Frigo
- Intérieur
- Extérieur

Matériaux Eligibles 

Peut être utilisé sur une large variété de surfaces minérales.

Application OUTILS REQUIS 

Pinceau

Préparation du support 

Aucune préparation du support n'est nécessaire.
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Mise en œuvre 

Appliquer directement sur la zone infectée à traiter en utilisant notre pinceau pour application.
Laisser agir quelques minutes, aérer si nécessaire et rincer ensuite avec de l'eau claire. Dans
les cas très difficiles, attendre 30 minutes avant rinçage.
Après usage ranger hors de portée des enfants.

Recommandations 

Se protéger de façon adaptée et efficace, éviter le contact avec la peau et les yeux.
Se laver immédiatement et abondamment à l’eau en cas de contact.
Porter des gants pvc, lunette de protection, masque et vêtement protecteur
Ne pas respirer les vapeurs
Ne pas mélanger avec des produits acides, à réaction acide, ammoniaque
Ne pas mettre en contact avec des denrées alimentaire
Ne pas pulvériser sur la végétation ni sur les animaux
En cas de contact accidentel avec ces matériaux, rincer immédiatement à l'eau claire
Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant le produit
Ne pas déverser le produit ainsi que son contenant dans les cours d'eau
Stocker dans son emballage d'origine
Produit biocide TP02 et TP04 - Lire attentivement les instructions ci-jointe avant emploi.
Contient: hypochlorite de sodium 9.6% chlore actif.Ne pas jeter les résidus dans les égouts et
les cours d'eau. Emballages vides et rincés: Eliminer conformément au prescriptions du
réglement municipal de ces déchets.
Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les
informations concernant le produit

Consommation 

Se reporter à la consommation indiqué dans le choix de la contenance

Conservation 

Se conserve 6 mois, emballage non ouvert, stocké à l'abri de la lumière, gel et de la chaleur
(température maxi 30°C).
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