
  

Retardateur béton effet plasitifiant : ARCARETARD  
Description ProduitRetardateur Béton : 

ARCARETARD est un liquide qui, mélangé à
l'eau de gâchage, permet de retarder la prise
des bétons de 4 heures à 36 heures sans en
affecter les résistances mécaniques.
ARCARETARD a un effet plastifiant sur les
bétons et permet donc de réduire l'eau de
gâchage et de faciliter la mise en place des
bétons

Fabriqué en France dans notre usine Arcane
Industries.

AVANTAGES PRODUIT 

ARCARETARD s'emploie pour remédier aux
problèmes suivants :

L'évaporation de l'eau trop rapide due
aux fortes chaleurs
Les reprises entre différentes coulées,
ce qui permet de réaliser un bloc
homogène avec des bétons coulés à
des temps différents
L'influence de l'aiguille sur la couche
durcie dans les bétons vibrés à l'aiguille.
ARCARETARD ne nuit pas aux
caractéristiques mécaniques du mortier
et n'altère nullement les qualités des
bétons et mortiers et ces derniers
peuvent être revêtus sans problème.

DESTINATION 

Toute destination dont le matériau est éligible

MATÉRIAUX ELIGIBLES 
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Béton, ciment.

Application OUTILS REQUIS 

Aucun

PRÉPARATION DU SUPPORT 

Les surfaces à traiter doivent être propres,
sèches, dégraissées, dépoussiérées et
adhérentes.

MISE EN OEUVRE 

ARCARETARD se met directement dans l'eau
de gâchage que l'on réduira sensiblement. La
quantité d'ARCARETARD à utiliser dépend
uniquement du temps de retard de prise
désiré et de la température.Il peut être utilisé
de 0,1 à 0,4 % du poids du ciment. Utilisé à
0,2 % du poids du ciment, ARCARETARD
retardera la prise d'un béton dosé à 350 kg
par m3 à 20°C de 4 heures à 6 heures

RECOMMANDATIONS

En général, un essai préalable permet
de définir rapidement la quantité
d'ARCARETARD à mettre suivant les
ciments utilisés et le retardement voulu.
Températures limite d'application : +
5°C à + 50°C

PROTECTION 

Aucune

SÉCHAGE 

Exemple de dosage à 0.1% du poids du
ciment :
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MORTIER (CPJ 45)

Témoin : Début de prise : 3h48 | Fin de
prise 4h49 mn
ARCARETARD : Début de prise : 8h28 |
Fin de prise : 10h18
Délai : Début de prise : + 4 h40 | Fin de
prise : + 5 h 29 mn

ENTRETIEN 

Aucun

Consommation 

En moyenne 0,1 % du poids du ciment.

Exemple un sac de 37kg de ciment il vous
faudra 3.7 g de retardateur

Conservation 

Aucune précaution particulière, trois ans en
emballage d'origine fermé.

Mentions Légales :
Mentions légales : Tenir hors de la portée des
enfants. Utiliser les Equipements de protection
individuelle. Peut provoquer une allergie cutanée.
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des
effets néfastes à long terme. Contient un biocide
(conservateur) masse de réaction de
5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de
2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peux produire une
réaction allergique. Dangereux. Respecter les
précautions d'emploi.

      

  

Description du produit :  
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Description ProduitRetardateur Béton : 

ARCARETARD est un liquide qui, mélangé à l'eau de gâchage, permet de retarder la prise
des bétons de 4 heures à 36 heures sans en affecter les résistances mécaniques.
ARCARETARD a un effet plastifiant sur les bétons et permet donc de réduire l'eau de
gâchage et de faciliter la mise en place des bétons

Fabriqué en France dans notre usine Arcane Industries.

AVANTAGES PRODUIT 

ARCARETARD s'emploie pour remédier aux problèmes suivants :

L'évaporation de l'eau trop rapide due aux fortes chaleurs
Les reprises entre différentes coulées, ce qui permet de réaliser un bloc homogène
avec des bétons coulés à des temps différents
L'influence de l'aiguille sur la couche durcie dans les bétons vibrés à l'aiguille.
ARCARETARD ne nuit pas aux caractéristiques mécaniques du mortier et n'altère
nullement les qualités des bétons et mortiers et ces derniers peuvent être revêtus sans
problème.

DESTINATION 

Toute destination dont le matériau est éligible

MATÉRIAUX ELIGIBLES 

Béton, ciment.

Application OUTILS REQUIS 

Aucun

PRÉPARATION DU SUPPORT 

Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches, dégraissées, dépoussiérées et
adhérentes.

MISE EN OEUVRE 

ARCARETARD se met directement dans l'eau de gâchage que l'on réduira sensiblement. La
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quantité d'ARCARETARD à utiliser dépend uniquement du temps de retard de prise désiré et
de la température.Il peut être utilisé de 0,1 à 0,4 % du poids du ciment. Utilisé à 0,2 % du
poids du ciment, ARCARETARD retardera la prise d'un béton dosé à 350 kg par m3 à 20°C
de 4 heures à 6 heures

RECOMMANDATIONS

En général, un essai préalable permet de définir rapidement la quantité
d'ARCARETARD à mettre suivant les ciments utilisés et le retardement voulu.
Températures limite d'application : + 5°C à + 50°C

PROTECTION 

Aucune

SÉCHAGE 

Exemple de dosage à 0.1% du poids du ciment :

MORTIER (CPJ 45)

Témoin : Début de prise : 3h48 | Fin de prise 4h49 mn
ARCARETARD : Début de prise : 8h28 | Fin de prise : 10h18
Délai : Début de prise : + 4 h40 | Fin de prise : + 5 h 29 mn

ENTRETIEN 

Aucun

Consommation 

En moyenne 0,1 % du poids du ciment.

Exemple un sac de 37kg de ciment il vous faudra 3.7 g de retardateur

Conservation 

Aucune précaution particulière, trois ans en emballage d'origine fermé.
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