
  

Rénovateur bois et teck noirci composite  
DESCRIPTION PRODUIT RÉNOVATEUR
BOIS ET TECK NOIRCI 

Le RENOVATEUR BOIS TACHES ET
NOIRCIS permet de détacher les taches sur
le bois brut.
Ce nettoyant bois est composé d'un mélange
aqueux original avec des solvants organiques
et des tensioactifs permettant une action
déstructurente sur différents types de
salissures.

RÉNOVATEUR BOIS TACHES redonne
l'aspect initial du bois brut avec parfois une
action de blanchiment. Il élimine efficacement
les taches sans action chimique contrairement
à ce que fait l'acide oxalique par exemple

AVANTAGES PRODUIT

conserve la couleur du bois brut
élimine efficacement les taches
n'attaque pas la fibre du bois.
Non chimique
Ininflammable (directive CE)

DESTINATION

Volets
Mobiliers de jardin
Meubles
Jouets et objets en bois

Pour les bois devenus gris, vous pouvez être
intéressés par notre dégrisant bois.
MATÉRIAUX ELIGIBLES

bois exotiques,
bois bruts,
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bois composites,

APPLICATION OUTILS REQUIS 

Pulvérisateur, brosse, tampon abrasif.

PRÉPARATION DU SUPPORT 

Éliminer les éventuelles surépaisseurs de
salissures.

MISE EN OEUVRE 

RÉNOVATEUR BOIS TACHES s'utilise pur ou
dilué dans de l'eau en fonction du type de
nettoyage et de l'état du support.

Laisser agir le produit pendant quelques
instants (2 à 3 minutes selon les travaux) pour
optimiser son action rénovatrice, puis rincer
abondamment.

Les supports ne seront pas traités pendant
des températures élevées pour éviter une
évaporation trop rapide du traitement.

Entretien courant du bois brut

Diluer à raison d'1 volume de produit pour 1
volume d'eau.

Nettoyage des taches

Utiliser pur. Pulvériser, brosser ou frotter à
l'aide d'un tampon abrasif.

Dans tous les cas : rincer abondamment.
L'utilisation d'une eau tiède est préférable
RECOMMANDATIONS 

Nous préconisons d'effectuer un essai
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préalable.

Utiliser les EPI (Équipements de Protection
Individuelle) en vigueur.

PROTECTION 

Nous recommandons de traiter le bois après
séchage complet avec un hydrofuge.

SÉCHAGE 

A l'air libre après rinçage à l'eau.

ENTRETIEN 

Non applicable à ce produit.

CONSOMMATION 

Entretien courant du bois brut : diluer à raison
d'1 volume de produit pour 1 volume d'eau.

Élimination des taches : Utiliser pur selon vos
besoins.

CONSERVATION 

Se conserve 1 an en emballage d'origine
fermé. Stocker à l'abri du gel

video Vidéo  

      

  

Description du produit :  

DESCRIPTION PRODUIT RÉNOVATEUR BOIS ET TECK NOIRCI 

Le RENOVATEUR BOIS TACHES ET NOIRCIS permet de détacher les taches sur le bois
brut.
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Ce nettoyant bois est composé d'un mélange aqueux original avec des solvants organiques et
des tensioactifs permettant une action déstructurente sur différents types de salissures.

RÉNOVATEUR BOIS TACHES redonne l'aspect initial du bois brut avec parfois une action de
blanchiment. Il élimine efficacement les taches sans action chimique contrairement à ce que
fait l'acide oxalique par exemple

AVANTAGES PRODUIT

conserve la couleur du bois brut
élimine efficacement les taches
n'attaque pas la fibre du bois.
Non chimique
Ininflammable (directive CE)

DESTINATION

Volets
Mobiliers de jardin
Meubles
Jouets et objets en bois

Pour les bois devenus gris, vous pouvez être intéressés par notre dégrisant bois.
MATÉRIAUX ELIGIBLES

bois exotiques,
bois bruts,
bois composites,

APPLICATION OUTILS REQUIS 

Pulvérisateur, brosse, tampon abrasif.

PRÉPARATION DU SUPPORT 

Éliminer les éventuelles surépaisseurs de salissures.

MISE EN OEUVRE 

RÉNOVATEUR BOIS TACHES s'utilise pur ou dilué dans de l'eau en fonction du type de
nettoyage et de l'état du support.
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Laisser agir le produit pendant quelques instants (2 à 3 minutes selon les travaux) pour
optimiser son action rénovatrice, puis rincer abondamment.

Les supports ne seront pas traités pendant des températures élevées pour éviter une
évaporation trop rapide du traitement.

Entretien courant du bois brut

Diluer à raison d'1 volume de produit pour 1 volume d'eau.

Nettoyage des taches

Utiliser pur. Pulvériser, brosser ou frotter à l'aide d'un tampon abrasif.

Dans tous les cas : rincer abondamment. L'utilisation d'une eau tiède est préférable
RECOMMANDATIONS 

Nous préconisons d'effectuer un essai préalable.

Utiliser les EPI (Équipements de Protection Individuelle) en vigueur.

PROTECTION 

Nous recommandons de traiter le bois après séchage complet avec un hydrofuge.

SÉCHAGE 

A l'air libre après rinçage à l'eau.

ENTRETIEN 

Non applicable à ce produit.

CONSOMMATION 

Entretien courant du bois brut : diluer à raison d'1 volume de produit pour 1 volume d'eau.

Élimination des taches : Utiliser pur selon vos besoins.

CONSERVATION 
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Se conserve 1 an en emballage d'origine fermé. Stocker à l'abri du gel

video Vidéo  
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