
  

Nettoyant sol industriel  
Description Produit Nettoyant sol
professionnel toutes taches : AVANTAGES
PRODUIT 

Le NETTOYANT SOLS INDUSTRIELS
s'utilise aussi bien à titre privatif pour un
usage ménager que dans l'industrie lourde. Il
permet un nettoyage des sols ultra efficace
grâce à ses propriétés :

double action dégraissante et
détachante,
large champ d'intervention sur de
nombreux matériaux
ravive les couleurs
retarde l'encrassement
aucun film résiduel en surface
agréable odeur d'oranges

DESTINATION 

Nettoyage des :

ateliers mécaniques
entrepôts
terrasses
toits plats
sols de magasins...

Action sur :

huiles et graisses (d'origine animale,
végétale ou minérale), goudrons,
graphite, suie
taches végétales ou organiques
salissures liées à la pollution urbaine
colles (compris décollage papiers
peints), adhésifs, encres
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MATÉRIAUX ELIGIBLES

béton
pierre
carrelages
textiles
moquettes
plastiques

Application OUTILS REQUIS 

Brosse, vaporisateur, monobrosse
autolaveuse, tampon abrasif récurrant.

PRÉPARATION DU SUPPORT 

Aucune préparation n'est nécessaire.

MISE EN OEUVRE 

NETTOYANT SOLS INDUSTRIELS s'utilise
pur ou dilué dans de l'eau.

Selon l'état de saleté et le type de nettoyage,
les dilutions usuelles vont de 1 volume de
NETTOYANT SOLS INDUSTRIELS pour 1
volume d'eau (soit 50%) jusqu'à 1 volume de
NETTOYANT SOLS INDUSTRIELS pour 25
volumes d'eau (soit 4%).

Procéder par imprégnation ou par
vaporisation. Une action mécanique permet
une meilleure efficacité (tampon abrasif
récurant, auto laveuse, brosse, jet haute
pression...).

Agiter vigoureusement la solution préparée
avant utilisation (réitérer l'opération si
nécessaire : un déphasage apparaît après
quelques heures).
Une eau trop chaude entraîne une plus
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grande volatilité, limitant le pouvoir nettoyant.

Dans les cas difficiles : laisser agir 5 à 20
minutes.

Le rinçage sera effectué abondamment à l'eau
pour évacuer correctement les salissures qui
auront été déstructurées.

RECOMMANDATIONS 

Non compatible avec le polystyrène et
certains élastomères.

Produit puissant : Nous préconisons
d'effectuer un essai préalable sur une petite
surface avant application. Notamment sur les
matériaux sensibles comme les surfaces
vernies ou peintes. PROTECTION 

Non applicable à ce produit.

SÉCHAGE 

Séchage à l'air libre après rinçage abondant à
l'eau.

ENTRETIEN 

Non applicable à ce produit.

Consommation 

les dilutions usuelles vont de 1 volume de
NETTOYANT SOLS INDUSTRIELS pour 1
volume d'eau (soit 50%) jusqu'à 1 volume de
NETTOYANT SOLS INDUSTRIELS pour 25
volumes d'eau (soit 4%) selon le degré de
salissure.

Conservation 
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Se conserve 1 an en emballage d'origine
fermé.

Mentions Légales :
Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une
allergie cutanée. Toxique pour les organismes
aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Tenir
hors de portée des enfants. Utiliser les Equipements
de protection Individuelle.

      

  

Description du produit :  

Description Produit Nettoyant sol professionnel toutes taches : AVANTAGES PRODUIT 

Le NETTOYANT SOLS INDUSTRIELS s'utilise aussi bien à titre privatif pour un usage
ménager que dans l'industrie lourde. Il permet un nettoyage des sols ultra efficace grâce à
ses propriétés :

double action dégraissante et détachante,
large champ d'intervention sur de nombreux matériaux
ravive les couleurs
retarde l'encrassement
aucun film résiduel en surface
agréable odeur d'oranges

DESTINATION 

Nettoyage des :

ateliers mécaniques
entrepôts
terrasses
toits plats
sols de magasins...

Action sur :

huiles et graisses (d'origine animale, végétale ou minérale), goudrons, graphite, suie
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taches végétales ou organiques
salissures liées à la pollution urbaine
colles (compris décollage papiers peints), adhésifs, encres

MATÉRIAUX ELIGIBLES

béton
pierre
carrelages
textiles
moquettes
plastiques

Application OUTILS REQUIS 

Brosse, vaporisateur, monobrosse autolaveuse, tampon abrasif récurrant.

PRÉPARATION DU SUPPORT 

Aucune préparation n'est nécessaire.

MISE EN OEUVRE 

NETTOYANT SOLS INDUSTRIELS s'utilise pur ou dilué dans de l'eau.

Selon l'état de saleté et le type de nettoyage, les dilutions usuelles vont de 1 volume de
NETTOYANT SOLS INDUSTRIELS pour 1 volume d'eau (soit 50%) jusqu'à 1 volume de
NETTOYANT SOLS INDUSTRIELS pour 25 volumes d'eau (soit 4%).

Procéder par imprégnation ou par vaporisation. Une action mécanique permet une meilleure
efficacité (tampon abrasif récurant, auto laveuse, brosse, jet haute pression...).

Agiter vigoureusement la solution préparée avant utilisation (réitérer l'opération si nécessaire :
un déphasage apparaît après quelques heures).
Une eau trop chaude entraîne une plus grande volatilité, limitant le pouvoir nettoyant.

Dans les cas difficiles : laisser agir 5 à 20 minutes.

Le rinçage sera effectué abondamment à l'eau pour évacuer correctement les salissures qui
auront été déstructurées.
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RECOMMANDATIONS 

Non compatible avec le polystyrène et certains élastomères.

Produit puissant : Nous préconisons d'effectuer un essai préalable sur une petite surface
avant application. Notamment sur les matériaux sensibles comme les surfaces vernies ou
peintes. PROTECTION 

Non applicable à ce produit.

SÉCHAGE 

Séchage à l'air libre après rinçage abondant à l'eau.

ENTRETIEN 

Non applicable à ce produit.

Consommation 

les dilutions usuelles vont de 1 volume de NETTOYANT SOLS INDUSTRIELS pour 1 volume
d'eau (soit 50%) jusqu'à 1 volume de NETTOYANT SOLS INDUSTRIELS pour 25 volumes
d'eau (soit 4%) selon le degré de salissure.

Conservation 

Se conserve 1 an en emballage d'origine fermé.
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