
  

Mortier époxy de réparation pour trou et nid de poule :
DURPOX  
Description Produit Mortier de ragreage pour
réparation 

DURPOX est un mortier sol époxy tri-
composant (Résine A / Durcisseur B /
Charges C) à durcissement rapide.

Il est destiné à la réparation du béton, au
bouchage de trous et nids de poule et
également au rattrapage de niveau de petites
surfaces et ragréages ponctuel.

DURPOX MORTIER EPOXY DE RAGREAGE
est un mortier de réparation du béton qui
présente une excellente résistance à
l'abrasion. Il peut être utilisé en revêtement
de protection.

Fabriqué en France dans notre usine Arcane
Industries.

AVANTAGES PRODUIT

Résistance exceptionnelle aux chocs
Résistance chimiques aux bases
diluées, acides dilués, sels minéraux
Imperméable et antipoussière.
Utilisable en intérieur comme en
extérieur.
Finition antidérapante.
Peut s'appliquer sans primaire sur béton
à porosité normale.
Facile d'emploi : aucun dosage à
réaliser.
Séchage rapide, sans retrait.
Peut être recouvert par tous types de
résines bi-composantes.
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Durcissement rapide : circulable en 24
heures.

DESTINATION 

Toute destination dont le matériau est éligible.

MATÉRIAUX ELIGIBLES 

DURPOX s'emploie sur des sols béton, neufs
et anciens.

APPLICATION OUTILS REQUIS 

Lisseuse, règle, rotojoint.

PRÉPARATION DU SUPPORT 

Le support devra être propre, sain, sans
laitance ni remontées capillaires, avoir au
moins 28 jours d'âge.
Teneur en eau libre 4% de la masse sèche.
Résistance à la compression = 25 MPa et à la
traction = 1 MPa.
La préparation sera faite par tous moyens
mécaniques appropriés tel que sablage,
ponçage, lavage HP...

MISE EN OEUVRE 

Dilution : aucune.
Agitateur électrique, pneumatique ou mélange
manuel poussé (voir vidéo ci-dessous).

Verser le sable petit à petit dans la
résine composant A. En fin de mélange
se sable doit avoir un aspect mouillé
homogène.
Incorporer le durcisseur et bien
mélanger.
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Durée Pratique d'Utilisation : 1 heure (à
20°C.)
Sur un primaire époxydique encore poisseux,
verser DURPOX en une couche selon
l'épaisseur souhaitée.
Application à l'aide d'une règle ; lissage à la
taloche ou rotojoint.

RECOMMANDATIONS 

Conditions de mise en oeuvre :

Températures (ambiance et support) de
+5°C à +40°C.
Hygrométrie 80% maxi.
La température devra être supérieure de
3°C au point de rosée.

Précaution d'emploi :

PE 61°C.
Consulter la Fiche de Données de
Sécurité pour plus de renseignements.
Assurer une ventilation efficace en
configuration confinée.

PROTECTION 

Aucune

SÉCHAGE 

Durée Pratique d'Utilisation : 1 heure (à
20°C.)
Délai de mise en service à 20°C :

léger : 24 heures
moyen : 48 heures
lourd : 7 jours

Attendre 7 jours pour le contact avec les
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liquides.

ENTRETIEN 

Aucun

CONSOMMATION 

10 kg/m² pour un mortier de 5 mm d'épaisseur
(2 kg/m² par mm d'épaisseur).

Conservation 

1 an dans son emballage d'origine à l'abri du
gel et des fortes températures.

Video Vidéo 

Mentions Légales :
COMP A : Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser
les équipements de Protection Individuelle. Provoque
une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie
cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne
des effets néfastes à long terme. Contient des
composés époxydiques. Peut produire une réaction
allergique. Dangereux. Respecter les précautions
d'emploi. COMP B : Tenir hors de la portée des
enfants. Utiliser les équipements de Protection
Individuelle. Nocif en cas d?ingestion ou d?inhalation.
Provoque de graves brûlures de la peau et de graves
lésions des yeux. Peut provoquer une allergie
cutanée. Nocif pour les organismes aquatiques,
entraîne des effets néfastes à long terme. Corrosif
pour les voies respiratoires. Dangereux. Respecter
les précautions d'emploi.

      

  

Description du produit :  
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Description Produit Mortier de ragreage pour réparation 

DURPOX est un mortier sol époxy tri-composant (Résine A / Durcisseur B / Charges C) à
durcissement rapide.

Il est destiné à la réparation du béton, au bouchage de trous et nids de poule et également au
rattrapage de niveau de petites surfaces et ragréages ponctuel.

DURPOX MORTIER EPOXY DE RAGREAGE est un mortier de réparation du béton qui
présente une excellente résistance à l'abrasion. Il peut être utilisé en revêtement de
protection.

Fabriqué en France dans notre usine Arcane Industries.

AVANTAGES PRODUIT

Résistance exceptionnelle aux chocs
Résistance chimiques aux bases diluées, acides dilués, sels minéraux
Imperméable et antipoussière.
Utilisable en intérieur comme en extérieur.
Finition antidérapante.
Peut s'appliquer sans primaire sur béton à porosité normale.
Facile d'emploi : aucun dosage à réaliser.
Séchage rapide, sans retrait.
Peut être recouvert par tous types de résines bi-composantes.
Durcissement rapide : circulable en 24 heures.

DESTINATION 

Toute destination dont le matériau est éligible.

MATÉRIAUX ELIGIBLES 

DURPOX s'emploie sur des sols béton, neufs et anciens.

APPLICATION OUTILS REQUIS 

Lisseuse, règle, rotojoint.

PRÉPARATION DU SUPPORT 
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Le support devra être propre, sain, sans laitance ni remontées capillaires, avoir au moins 28
jours d'âge.
Teneur en eau libre 4% de la masse sèche.
Résistance à la compression = 25 MPa et à la traction = 1 MPa.
La préparation sera faite par tous moyens mécaniques appropriés tel que sablage, ponçage,
lavage HP...

MISE EN OEUVRE 

Dilution : aucune.
Agitateur électrique, pneumatique ou mélange manuel poussé (voir vidéo ci-dessous).

Verser le sable petit à petit dans la résine composant A. En fin de mélange se sable doit
avoir un aspect mouillé homogène.
Incorporer le durcisseur et bien mélanger.

Durée Pratique d'Utilisation : 1 heure (à 20°C.)
Sur un primaire époxydique encore poisseux, verser DURPOX en une couche selon
l'épaisseur souhaitée.
Application à l'aide d'une règle ; lissage à la taloche ou rotojoint.

RECOMMANDATIONS 

Conditions de mise en oeuvre :

Températures (ambiance et support) de +5°C à +40°C.
Hygrométrie 80% maxi.
La température devra être supérieure de 3°C au point de rosée.

Précaution d'emploi :

PE 61°C.
Consulter la Fiche de Données de Sécurité pour plus de renseignements.
Assurer une ventilation efficace en configuration confinée.

PROTECTION 

Aucune

SÉCHAGE 
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Durée Pratique d'Utilisation : 1 heure (à 20°C.)
Délai de mise en service à 20°C :

léger : 24 heures
moyen : 48 heures
lourd : 7 jours

Attendre 7 jours pour le contact avec les liquides.

ENTRETIEN 

Aucun

CONSOMMATION 

10 kg/m² pour un mortier de 5 mm d'épaisseur (2 kg/m² par mm d'épaisseur).

Conservation 

1 an dans son emballage d'origine à l'abri du gel et des fortes températures.

Video Vidéo 
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